酸織 


お処 e の 


正しく動作せず r 故障かな？」と思ったときじ参照してください。 


曰常の保守(^252ぺージ） . ストリーミングサーバを日常使う上で磕認しなけ 

ればならない点やファイルの管理、クリーニング 
の方法について説明します。 

障害時の対処(一256ページ） . 故障かな？と思ったときに参照してください。 

トラブルの原因の磕認方法やその対処方法につい 
て説明しています。 


ストリーミングサーバ全般の運用について説明した 「Express Server Management Guide」 も参考 
にしてください。 「Express Server Management Guide」 は、オンラインド羊ュメントまたは次の 
ホームページより参照することができます。 

『NEC8 番街』 http://nec8.com/ 


ONL-3019aE-ISSGSDS-000-07-030 己 


251 








日常の巧守 

ストリーミングサーバを常にベストな状態でお使いじなるために、ここで説明する磕認や保守をを期的に 
行ってください。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼して 
ください。 


アラートの確認 


システムの運用中は、 ESMPRO で障害状況を監視してください。 

管理 PC 上の ESMPRO / Se 「 ve 「 Ma ^ lage 「にアラートが通報されていないか、常にを意する 
ようムがけてください。 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「の^統合ビユーア」、「データビユーア」、 
r アラートビユーア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 


ESMPRO でチェックする画面 




アラー トビ ユーア 


7■— タヒューソノ 


ステータスランプの確認 


ストリーミングサーバの電源を ON にした後、およびシャツトダウンをしてストリーミング 
サーバの電源を OFR こする前に、ストリーミングサーバ前面にあるランプや、 3.5 インチ 
デバイスベイに搭載している八ードディスクのランプの表示を確認してください。ランプの 
機能と表示の内容については1章をご覧ください。万一、ストリーミングサーバの異常を 
示す表示が磕認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守を依頼して<ださい。 
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定期的にストリーミングサーバの八ードディスク内の大切なデータをバックアップすること 
をお勧めします。ストリーミングサーバに最適なバックアップ用ストレージデバイスや 
バックアップツールについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。 


八ードウエアの構成を変更したり、巨 IOS の設をを変更したりした後は、オフライン保守ユー 
ティリティの「システム情報のバックアップ」機能を使ってシステム情報のバックアップを 
とってください。詳しくは3章または4章を参照してください。 

ディスクアレイを構築している DS モデルでは、ディスクアレイのコンフィグレーション 
情報のバックアップをとっておいてください。また、八ードディスクの故障じよるリビルド 
を行った後もコンフィグレーション情報のバックアップをとっておくことをお勧めします。 
コンフィグレーション情報のセーブは添付の CD - ROM 「 EXPRESS 巨 UILDER 」 を使用しま 
す。5章を参照してください。 


クリーニング 


ストリーミングサーバを良い状態に保つためにを期的にクリーニングしてください。 





し1 

㈱ 

A \ 

运 A 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死こずる、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 
iii ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• CD - ROM ドライブの内部をのぞかない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

ストリーミングサーバの外観のミちれは、柔らかい乾いた布でふき取ってください。ミちれが 
落ちにくいときは、次のような方まできれいになります。 

M-O • シンナ ー 、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の 
信事3 原因になりまず。 

• コンセント、ケーブ J レ、ストリーミングヴーパ背面のコネクタ、ストリーミングヴーバ 
内部は絶対に水などでめ5さないでください。 


故障かな？と思つたときは 
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1. ストリーミングサーバの電源が OFF (POWER/SLEEP ランプ消の）になっていることを確認する。 

2 . ストリーミングサーバの電源コードをコンセントか6抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分についているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤をめるま湯または水で薄めて柔6かい布を還し、よく紋る。 

己.ストリーミングサーバのミちれた部分を手順4の布で少し強めにこすってミちれを取る。 

巨.真水でめ6してよく殺った巧でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 

8 . 乾いた巧で装置背面にある吸気□や排気□(こ付着しているほこりをふき取る。 


キーボード/マウスのクリーニング 

车ーボードはストリーミングサーバおよび周辺装置を含むシステム全体の電源が OFF 
( POWER ランプ消灯)になっていることを確認した後、车ーボードの表面を乾いた布で巧い 
てください。 

マウスが正常に機能するためには、内部のマウスボールがスムーズに回転できる状態でなけ 
ればなりません。マウスボールのミちれを防ぐためにほこりの少ない場所で使用して、定期的 
に次の手順でクリーニングしてください。 

1. ストリーミングサーバの電源が OFF (POWER/SLEEP ランプ消の）になっていることを確認する。 

2 . マウスを裏返してマウスボールカバーを 
反時計回り(こ回して中か6マウスボール 
を取り化す。 

3. マウスボールを乾いた柔6かい布などで 
ふいて、ミちれを取り除く。 

ミちれがひどいときはめるま湯または水で 
薄めた中性洗剤を少量含ませてふいて 
ください。 

4. マウス内部にある3つのルさな□ーラを 
綿棒などでふ<。 

ミちれがひどいときはアルコールなどを 
少量含ませてふいてください。 

己.マウスボールをマウスの中(こ戻す。 

手順3、4でマウスボールや□—ラをめ6 
した場合は、十分(こ乾燥させてか6ボー 
ルを人れてください。 

巨. マウスボールカバーを 元に戻して、時計 
回 LJ (こ回して□ックする。 



マウス底面 
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CD - ROM のクリーニング 

CD - ROM にほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく 
読み取れません。次の手順に従ってを期的にトレー、 CD - ROM のクリーニングを行います。 

1. ストリーミングサーバの電源が ON ( POWER / SLEEP ランプ点な）になっていることを確認する。 

2. CD - ROM ドライブ前面の CD トレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが CD - ROM ドライブか6化てきます。 

3. CD - ROM を輕く持ちなが6トレーか6取り化す。 


I CD-ROM の信号面に手び触れないようま意してくださし、。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔6かい布でふき取る。 



CD-ROM ドライブのレンズをク ij— ニングしないでください。レンズび傷ついて誤動作の原因 
となりまず。 

5. トレーを輕く押してトレーを CD - ROM ドライブ(こ戻す。 

6 . CD - ROM の信号面を乾いた柔6かい布でふく。 



CD-ROM は、中 f こ、か5外側に向けてふいてください。クリーナ 
をお使いになるときは、 CD-ROM 専用のクリーナであることを 
お確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジ 
ン、シンナーを使用すると、ディスクの内容び読めなくなった 
り、ストリーミングサーバにそのディスクをセツトした結果、 
故障したりずるおそれびありまず。 



故障かな？と思つたときは 
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障害時の対処 

r 故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について磕認してください。該当することがらがある 
場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「を使つて障害の発生箇所を磕認 
し、障害が八ードウエアによるものかソフトウエアによるものかを判断します。 

障害発生個所や内容の磕認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を 
行います。 


障害が八ードウエア要因によるちのかソフトウエア要因によるちのかを判断するには、 


[51\/1ド1^0/56「ソ6「1\/1311396「が便利です。 



ストリーミングサーバの 
障害発生箇所および障害 
内容を確認 


句 B| と J 毎 I Ml 旬 I 


ESMPRO/SM 


因システムドライフ 。 ONLINE Mylex System Drive 旧 9F2 

•巧 巧 テ '' がイス ONLINE Mylex Physical Device I99F2 

因システムドライ r' CRITICAL Mylex System Drive 199 に 

テ''がイス DEAD Mylex Physical Device I99F2 


ESMPRO/ServerManager 
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ヴーパの確認〜 ID スイツ 



複数のストリーミングサーバを1つのラ 、ソク に搭載して 
いる場合、保守をしようとしている装置がどれであるか 
を見分けるために装置の前面および背面にある riD ラン 
プ」で磕認します。 

前面じある ID スイ、ソチを押すと ID ランプが点なします。 
もう一度押すとランプは消なします。 

ラック背面からの保守は、暗く、狭い中での作業とな 
り、正常に動作しているストリーミングサーバの電源や 
インタフェースケーブルを取り外したりするおそれがあ 
ります。 ID スイ、ソチを使って保守するストリーミング 
サーバを磕認してから作業をすることをお勤めします。 



ID ランプ 


ID スイ、ソチ 



ID ランプ 


故障かな？と思つたときは 
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エラーメッセージ 


ストリーミングサーバに何らかの異常が起きるとさまざまな形でエラーを通知します。ここ 
では、エラーメッセージの種類じついて説明します。 


ランプにぶるエラーメッセージ 

ストリーミングサーバの前面や背面にあるランプはさまざまな状態を点な、点滅、消なによ 
るパターンや色による表示でユーザーじ通知します。「故障かな？」と思ったらランプの表示 
をる在認してください。ランプ表示とその意□ホについては1章をご覧ください。 


POST 中のエラーメッセージ 



#1が故障した場合の表示) 


また、ビープ音のパターンでエラーを通知することもあります。 

次ページ]: i 降の表で、画面に表示されるメッセージやビープ音とその意□ホ、対処方法に 
ついて説明します。 

I M-O 保守サービス会社に連絡するときはディスプレイの表示やビープ音のパターンをメモして 
おいてください。アラーム表示は保守を行うときに有用な情報となります。 

■ I ： ここで記載されている POST のエラーメッセージー覧はストリーミングサーバ単体のもので 

す。マザーボードに接続されているオプションボードに搭載されている BIOS のエラーメッ 
セージとそのが処方まについてはオプションに添付のマニュアルを参照してください。 
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ディスプレイに表示されるエラーメッセージ 

次にエラーメッセージの一覧と原因、その対処方法を示します。 


ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0200 

Failure Fixed Disk 

J \— ドディスクエラ ー。 

保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

0210 

Stuck Key 

キーボード接続エラー 。 

キーボードをホ妾続し直してくだ'さい。 

0211 

Keyboard error 

キーボードエラー。 

• キーボードを接続し直してく 
ださい。 

• 再起動して<ださい。問題が 
解ずされない場合は、保守 
サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

0212 

Keyboard Controller 

Failed 

丰ーボードコント□ーラエラー。 

0213 

Keyboard locked - 
Unlock key switch. 

キーボードが□ックされている。 

0220 

Monitor type does not 
match CMOS - Run 
SETUP 

モニタのタイプが CMOS と一致しな 
い。 

SETUP を起動してください。 
SETUP で直らない場合は保守 
サービス会社に連絡してくださ 
い。 

0230 

System RAM Failed at 
offset: 

システム RAM エラー。 

保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

0231 

Shadow Ram Failed at 
offset: 

シャドウ RAM エラー。 


0232 

Extended RAM Failed at 
address line: 

拡張 RAM エラー。 


0250 

System battery is dead - 
Replace and run SETUP 

システムのバッテリがない。 

保守サービス会社に連絡して、 
バッテリを交換してください（本 
装置を再起動後、 SETUP を起動 
して設定し直してください）。 

0251 

System CMOS checksum 
bad - Default 
configuration used 

システム CMOS のチェックサムが'正し 
<ない。 

デフォルト値が設定されまし 
た。 SETUP を起動して、設定し 
直して<ださい。問題が解ずされ 
ない場合は、保守サービス会社に 
連絡してください。 

0252 

Password checksum bad 
- Passwords cleared 

パスワードのチェックサムが正しくな 
い。 

パスワードがクリアされまし 
た。 SETUP を起動して設定し直 
してください。 

0260 

System timer error 

システムタイマーエラー。 

SETUP を起動して、時刻や曰が 
を設定し直して<ださい。設定し 
直しても同じエラーが続けて起き 
るときは保守サービス会社に連絡 

0270 

Real time clock error 

リアルタイムク□、ソクエラ ー。 

0271 

Check date and time 
setting 

リアルタイムク□ックの時刻設定に誤 
りがある。 

してください。 

02B0 

Diskette drive A error 

フ□、ソピーディスクドライブ A の 
ェラー。 

SETUP を起動して、 「 Main 」 メ 
ニューの 「Legacy Floppy A 」 、 
「Legacy Floppy B 」 を設定し直 
してください。設定し直しても同 
じエラーが続けて起きるときは保 
守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

02B1 

Diskette drive B error 

フ□、ソピーディスクドライブ目の 

-L フ ー Q 


故障かな？と思つたときは 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

02B2 

incorrect Drive A tvpe - 
run SETUP 

フ□、ソピーディスクドライブ A のタイ 
プが正しくない。 

SETUP を起動して、設定し直し 
てください。問題が解みされない 
場合は、保守サービス会社に連絡 
してください。 

02B3 

Incorrect Drive B type - 
run SETUP 

フ□、ソピーディスクドライブ B のタイ 
プが正しくない。 

02D0 

System cache error - 
Cache disabled 

システムキャッシュエラー。 

キャッシュを使用できません。保 
守サービス会社に連絡してくださ 
い。 

02D1 

System Memory exceeds 
the CPU's caching limit 

メモリが CPU のキャッシュの限界を 
超えた。 

保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

02F5 

DMA Test Failed 

DMA テストエラー。 


02F6 

Software NMI Failed 

ソフトウェア NMI エラー。 


02F7 

Fail-safe Timer NMI 

Failed 

フェイルタイマの NMI エラー。 


0611 

IDE configuration 
changed 

IDE の構成エラー。 


0612 

IDE configuration error- 
device disabled 

IDE の構成デバイスエラー。 


0613 

COM A configuration 
changed 

シリアルポート1の構成エラー。 


0614 

COM A config. error - 
device disabled 

シリアルポート1の構成デバイス 

-L フ ー0 


0615 

COM B configuration 
changed 

シリアルポート2の構成エラー。 


0616 

COM B config. error - 
device disabled. 

シリアルポート2の構成デバイス 
ェラー。 


0617 

Flopppy configuration 
changed 

フ□、ソピーディスクドライブの構成 
ェラー。 


0618 

Floppy config. error - 
device disabled 

フ□、ソピーディスクドライブの構成 
テハイ乂エフー。 


0B1B 

PCI System Error on 

Bus/Device/F unction 

バス/デバイス/機能で PCI システム 
エラーが発生した。 


0B1C 

PCI Parity Error on 

Bus /Device/Function 

バス/デバイス/機能で PCI パリティ 
エラーが発生した。 


0B22 

Processors are installed 
out of order. 

プ□セ、ソサの故障。 

保守を依頼して CPU を交換して 
ください。 

0B28 

Unsupported Processor 
detected on Processor 1 

CPU #1ソケットにサポートしていな 
し侣 PU が搭載されている。 

本装置がサポートしている CPU で 
あることを磕認してください。 
磕認できない場合は保守サービス 
会社に連絡して保守を化頼して< 
ださい。 

0B29 

Unsupported Processor 
detected on Processor 2 

CPU #2ソケットにサポートしていな 
し侣 PU が搭載されている。 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0B30 

CPU Fan 1 Alarm 
occurred. 

ファンの異常。 

ファンの故障、またはファンの目 
詰まりが考えられます。保守サー 
ビス会社に連絡して保守を化頼し 
てください。 

0B31 

CPU Fan 2 Alarm 
occurred. 


0B32 

Baseboard Fan 1 Alarm 
occurred. 



0B33 

Baseboard Fan 2 Alarm 
occurred. 



0B34 

Baseboard Fan 3 Alarm 
occurred. 



0B35 

Baseboard Fan 4 Alarm 
occurred. 



0B50 

Processor # 1 with error 
taken off ine. 

CPU #1 でエラーをネ矣化したため、 

CPU #1 を縮退した。 

CPU が縮退しています。保守サー 
ビス会社に連絡してください。 

0B51 

Processor #2 with error 
taken offline. 

CPU #2 でエラーをネ矣化したため、 
CPU #2 を縮退した。 


OBSf 

Forced to use Processor 
with error 

CPU エラーをお化した。 

すべての CPU でエラーをお化した 
ため、強制的に起動しています。 
保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

0B60 

DIMM group # 1 has 
been disabled. 

メモリエラーをお化した。メモリ#1が 
縮退している。 

保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

0B61 

DIMM group #2 has 
been disabled. 

メモリエラーをお化した。メモリ#2が 
縮退している。 


0B62 

DIMM group #3 has 
been disabled. 

メモリエラーをネ矣出した。メモリ#3が 
縮退している。 


0B70 

The error occurred 
during temperature 
sensor reading. 

温度異常をお出する途中にエラーを 
お出した。 


0B71 

System Temperature out 
ol the range. 

温度異常をお化した。 

ファンの故障、またはファンの 
目詰まりが考え6れます。保守 
サービス会社に連絡して保守を 
依頼してください。 

0B74 

The error occurred 
during voltage sensor 
reading. 

電圧をお化中にエラーが起きた。 

保守サービス会社に連絡して<だ 
さい。 

0B75 

System voltage out of the 
range. 

システムの電圧に異常をお化した。 


0B78 

The error occurred 
during fan sensor 
reading. 

FAN センサのお出中にエラーが起き 
た。 


0B7C 

The error occurred 
during redundant power 
module confirmation. 

冗長電源を構成している途中でエラー 
をお化した。 

保守サービス会社に連絡して電源 
ユニットを交換してください。 

0B7D 

The normal operation 
can't be guaranteed with 
use of only one PSU. 

本装置に必要な基本電源構成を満たし 
ていない。 

保守サービス会社に連絡して電源 
ユニットを増設または交換してく 
ださい。 


故障かな？と思つたときは 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0B80 

BMC Memory Test 

Failed. 

BMC デバイス(チップ)のエラー。 

POWER スイッチにより電源を 
OFR こし、電源コードを抜き差し 
した後に、起動し直してくださ 
し、問題が解みされない場合は、 
保守サービス会社に連絡して<だ 
さぃ。 

0B81 

BMC Firmware Code 

Area CRC check failed. 


0B82 

BMC core hardware 
failure. 


0B83 

BMC IBF or OBF check 
failed. 

BMC のアドレスへのアクセスに失敗 
した。 


0B8A 

BMC SEL area full. 

システムイベント□グを書き込める 
容量がない。 

ESMPRO をインストールしてい 
る本装置の場合、保守サービス会 
社に連絡してくだい。 ESMPRO 
をインストールされていない本装 
置の場合、致命的な障害ではあり 
ませんが、 SETUP を起動し、 
「 Server」 - 「Event Log 
Configuration」 の fClear Event 
Log」 を実行してください。 

0B8B 

BMC progress check 
timeout. 

BMC チェックを一時中断した。 

POWER スイッチにより電源を 
OFR こし、電源コードを抜き差し 
した後に、起動し直してくださ 
し、問題が解決されない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくだ 
さぃ。 

0B8C 

BMC command access 
failed. 

BMC コマンドアクセスに失敗した。 

0B8D 

Could not redirect the 
console - BMC Busy - 

コンソールリダイレクトができない 
旧 MC ビジー）。 

0B8E 

Could not redirect the 
console - BMC Error - 

コンソールリダイレクトができない 
旧 MC エラー)。 


OBSf 

Could not redirect the 
console - BMC 

Parameter Error - 

コンソールリダイレクトができない 
旧 MC パラメータエラー）。 


0B90 

BMC Platform 

Information Area 
corrupted. 

BMC デバイス(チップにラー。 


0B91 

BMC update firmware 
corrupted. 



0B92 

Internal Use Area of 

BMC FRU corrupted. 

Chassis 情報を格納した SROM の 
故障。 


0B93 

BMC SDR Repository 
empty. 

BMC デバイス(チップにラー。 


0B94 

IPMB signal lines do not 
respond. 

IPMB (Intelligent Platform 
Management Bus) の故障。 


0B95 

BMC FRU device failure. 

Chassis 情報を格納した SROM の 
故障。 


0B96 

BMC SDR Repository 
failure. 

センサデータレコード情報を格納 
した SROM の故障。 


0B97 

BMC SEL device failure. 

BMC デバイス(チップ)の故障。 


0B98 

BMC RAM test error. 

BMC RAM のエラー。 


0B99 

BMC Fatal hardware 

error. 

目 MC のエラー。 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0B9A 

BMC not responding. 

BMC のエラー。 

POWER スイ、ソチにより電源を 
OFR こし、電源コードを抜き差し 
した後に、起動し直してくださ 
し、問題が解みされない場合は、 
保守サービス会社に連絡してくだ 

0B9B 

Private I2C bus not 
responding. 

プライべートに C バスより無応答。 

0B9C 

BMC internal exception. 

BMC のエラー。 

さい。 

0B9D 

BMC A/D timeout error. 

BMC のエラー。 


0B9E 

SDR repository corrupt. 

BMC のエラーまたは SDR のデータの 
破損。 


OBQf 

SEL corrupt. 

BMC のエラーまたはシステムイベン 
卜□グのデータの破損。 


OBBO 

SMBIOS - SROM data 
read error. 

SROM のデータリードエラー。 


0BB1 

SMBIOS - SROM data 
checksum bad. 

SROM のデータチェックサムエラー。 


OBCO 

POST detected startup 
failure of 1st Processor. 

CPU #1のエラー。 

保守サービス会社に連絡して該当 
する CPU を交換ください。 

0BC1 

POST detected startup 
failure of 2nd Processor. 

CPU #2のエラー。 


OBDO 

1st SMBus address not 
acknowledged. 

1st SMBus アクセスに対してデバイ 
スが無応答。 

保守サービス会社に連絡してシステ 
ムイベント□グで示されたボードを 
交換ください。 

0BD1 

1st SMBus device Error 
detected. 

1st SMBus アクセスに対してエラー 
をお化した。 

0BD2 

1st SMBus timeout. 

1st SMBus アクセスに対してタイム 
アウトをお化した。 


0BD3 

2nd SMBus address not 
acknowledged. 

2nd SMBus アクセスに対してデバイ 
スが無応答。 


0BD4 

2nd SMBus device Error 
detected. 

2nd SMBus アクセスに対してエラー 
をネ矣化した。 


0BD5 

2nd SMBus timeout. 

2nd SMBus アクセスに対してタイム 
アウトをネ矣化した。 


0BD6 

3rd SMBus address not 
acknowledged. 

3rd SMBus アクセスに対してデバイ 
スが無応答。 


0BD7 

3rd SMBus device Error 
detected. 

3rd SMBus アクセスに対してエラー 
をお化した。 


0BD8 

3rd SMBus timeout. 

3rd SM 目 US アクセスに対してタイム 
アウトをお化した。 


0BD9 

4th SMBus address not 
acknowledged. 

4か SMBus アクセスに対してデバイ 
スが無応答。 


OBDA 

4th SMBus device Error 
detected. 

4th SMBus アクセスに対してエラー 
をお化した。 


OBDB 

4th SMBus timeout. 

4th SMBus アクセスに対してタイム 
アウトをネ矣出した。 


OBDC 

5th SMBus address not 
acknowledged. 

己ホ SMBus アクセスに対してデバイ 
スが無応答。 


OBDD 

5th SMBus device Error 
detected. 

5th SMBus アクセスに対してエラー 
をネ矣化した。 


OBDE 

5th SMBus timeout. 

5th SMBus アクセスに対してタイム 
アウトを検出した。 



故障かな？と思つたときは 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

0BE8 

IPMB address not 
acKnowledged. 

IPMB アクセスに対してデバイスが 
無応答。 

保守サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

0BE9 

IPMB device Error 
detected. 

IPMB アクセスに対してエラーを検出 
した。 


OBEA 

IPMB timeout. 

IPMB アクセスに対してタイムアウト 
をお化した。 


8120 

Unsupported DIMM 
detected in DIMM group 
#1. 

本装置でサポートしていない DIMM を 
検出した。 

保守サービス会社に連絡して該当 
するグループの DIMM に枚)を交換 
してください。 

8121 

Unsupported DIMM 
detected in DIMM group 
#2. 



8122 

Unsupported DIMM 
detected in DIMM group 
#3. 



8130 

Mismatch DIMM 
detected in DIMM group 
#1. 

DIMM グループ内の DIMM の種類が 
一致していない、あるいは、 DIMM 
が 1 枚しか搭載されていない。 

DIMM の取りがけ状態を磕認して 
<ださい。問題が解ずされない 
場合は、保守サービス会社に連絡 
してください。あるいは、 DIMM 

8131 

Mismatch DIMM 
detected in DIMM group 
#2. 


に貼り付けられているラベルを 
見て、 DIMM グループごとに同じ 
種類の DIMM が取りがけられて 
いることを確認してください。 

8132 

Mismatch DIMM 
detected in DIMM group 
#3. 


異なっている場合は、保守サービ 
ス会社に連絡して DIMM を交換し 
てください。 

8140 

DIMM group # 1 with 
error is enabled. 

メ 、ソ セージにあるグループでエラーを 
起こした DIMM をネ矣出した。 

保守サービス会社に連絡して該当 
ずるグループの DIMM に枚)を交換 
してください。 

8141 

DIMM group #2 with 
error is enabled. 


8142 

DIMM group #3 with 
error is enabled. 



8150 

NVRAM Cleard By 
Jumper. 

ジャンパ設定により NVRAM をクリア 
した。 

電源 OFF 後、ジャンパの設定を元 
に戻してください。 

8151 

Password Cleared By 
Jumper 

ジャンパ設定によりパスワードを 
クリアした。 


8160 

Mismatch Processor 

Speed detected on 
Procesor 1. 

CPU #1 の周波数が合っていない。 

CPU の周波数を確認してくださ 
し、確認できない場合は保守サー 
ビス会社に連絡して<ださい。 

8161 

Mismatch Processor 

Speed detected on 
Procesor 2. 

CPU #2 の周波数が合っていない。 


8170 

Processor 1 not 
operating at intended 
frequency. 

期待する周波数で CPU が動作していな 
い。 


8171 

Processor 2 not 
operating at intended 
frequency. 



817F 

All Processors not 
operating at intended 
frequency. 
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ディスプレイ上のエラーメッセージ 

意味 

巧処方法 

8200 Online Spare Memory 

was not ready. 

オンラインスペアメモリ機能を有効に 
できない DIMM ボード実装状態です。 

DIMM に貼り付けられているラべ 
ルを見て、「オンラインスペア 
メモリ機能」に沿った DIMM が 
取り付けられていることを確認し 
てください。問題が解みされない 
場合は、保守サービス会社に連絡 
してください。 

NOTICEiYour System Redundant 
Power Supply is not Configured. 

非冗長電源構成で動作中です。 

エラーではありません。 

Expansion Rom not initialized. 

PCI カードの拡張 ROM が初期化されな 
い。 

SETUP を起動し、 「Advanced」- 
「PCI Configuration」 で設定を 
変更してください。 0S ブートに関 
係しない PCI デバイスの Option 
ROM は 「Disabled」 に設定する 
ことができます。 

Invalid System Configuration 

Data. 

システム構成データが破壊されていま 
ず。 

保守サービス会社に連絡してくだ 
さい。 

Invalid System Configuration 

Data Read Error. 

システム構成データのリードエラー。 


System Configuration Data Write 
Error. 

システム構成データのライトエラー。 


Resource Conflict. 

PCI カードのリソースが正しく マツ 
ピングされていない。 


WARNINGiIRQ not configured. 

PCI カード割り込みが正し < 設定され 
ていない。 



• フアンのエラーメッセージとフアンの取り付け位置 



故障かな？と思つたときは 
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• CPU のエラーメッセージと CPU の取り付け位置 



参メモリのエラーメッセージとメモリの取り付け位置 

DIMM は2枚で1つのグループを構成します。 
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ビープ 音による エラー 通知 

POST 中にエラーを横化しても、ディスプレイ装置の画面にエラーメ 、ソ セージを表示できな 
い場合があります。この場合は、一連のビープ音でエラーが発生したことを通知します。 
エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでその内容を通知します。 

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った（ビープコーに 
1-3-1-1)ときは DRAM リフレッシュテストエラーが起きたことを示します。 


夕じビープコードとその意□末、対処方法を示します。 


ビープコード 

意味 

巧処方法 

1-2 

Video 目 IOS の初期化エラー 

ディスプレイ装置になにも表示されない場合は、ディ 
スプレイのコネクタの取りがけ状態を確認してくださ 
し、問題が解まされない場合は、保守サービス会社に 
連絡して、マザーボードを巧換してください。 

増設した PCI ボードのオプション ROM の展開が表示さ 
れない場合は、 PCI ボードの取りがけ状態を確認してく 
ださい。問題が解まされない場合は、保守サービス 
会社に連絡して、マザーボード、増設した PCI ボードを 
交換して < ださい。 

1-2 

ォプション ROM 初期化エラー 

1-2-2-3 

ROM チェックサムエラー 

保守サービス会社に連絡して、マザーボードを交換し 
てください。 

1-3-1-1 

DRAM リフレッシュテストエラー 

DIMM ボードの取り付け状態を確認してください。問題 
が解みされない場合は、保守サービス会社に連絡し 
て、 DIMM ボードまたはマザーボードを交換してくださ 
い。 

1-3-1-3 

キーボードコント□ーラエラー 

キーボードを接続し直して<ださい。問題が解まされ 
ない場合は、保守サービス会社に連絡して、マザー 
ボードを巧換してください。 

1-3-3-1 

メモリを検出できない。あるいは、 
DIMM ボードのタイプが異なる 

DIMM ボードの取り付け状態を確認してください。問題 
が解ずされない場合は、保守サービス会社に連絡し 
て、 DIMM ボードまたはマザーボードを巧換してくださ 
い。 

1-3-4- 1 

DRAM アドレスエラー 

1-3-4-3 

DRAM テスト Low Byte エラー 

1-4-1-1 

DRAM テスト High Byte エラー 

1-5-1-1 

CPU の起動エラー 

CPU の取り付け状態を確認して<ださい。問題が解ま 
されない場合は、保守サービス会社に連絡して、 CPU 
またはマザーボードを交換してください。 

1-5-2-1 

CPU が搭載されていない 

1-5-2-3 

CPU 電圧が異なる CPU の混在エラー 

増設した CPU がサポート対象品であることを磕認して 
ください。問題がなければ次に、 CPU が正しく取りが 
けられていることを確認して<ださい。問題が解みさ 
れない場合は、保守サービス会社に連絡して、 CPU ま 
たはマザーボードを交換してください。 

1-5-2-4 

フ□ントサイドバスの周波数が異な 
る CPU の混在エラー 

1-5-4-4 

電源異常 

内部のボードの故障が考えられます。保守サービス会 
社に連絡して故障したボードの特定と交換を化頼して 
ください。 

2-2-3- 1 

不正割り込みテストエラー 

保守サービス会社に連絡してマザーボードを交換して 
ください。 


P ： ピープコード「1-5-4-2」の鳴動は停電や瞬断などにより AC 電源の供給が遮断され、システム 
の再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。 


故障かな？と思つたときは 
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Windows Server 2003 /Windows SOOO のエラーメッセージ 


Windows Server 2003 /Windows 2000の起動後に致命的なエラー (STOP エラーやシステ 
ムエラー)が起きるとディスプレイ装置の画面がブルーに変わり、エラーに関する詳細なメッ 
セージが表示されます。 


*** STOP: OxOOOOOOOA (0x00000074, 0x00000002, 0x00000001, 0x80108E7A) 
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address 80108 E7A has base at 8010000 _ ntoskrnl.exe 



画面のバックグラウンドの色は「ブルー」 


画面に表示されたメッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 

また、このエラーが起きるとストリーミングサーバは自動的にメモリダンプを実行し任意の 
ディレクトリにメモリダンプのデータを保存します。「メモリダンプ(デバッグ情報)の設を」 
(3 章または4章）を参照してください。 

のちほど保守サービス会社の保守員からこのデータを提供していただくよう依頼される場合 
があります。 M0 や DAT などのメディアにファイルをコピーしての保守員に渡せるよう準備 
しておいてください。 

I M-O STOP エラーやシステムエラーが発生しシステムを再起動したとき、仮想メモリび不足し 
ていることを示ずメッセージび表示されることがありまずび、そのまま起動してください。 

一 このファイルをメディア(こコピーする前に、イベントビューアを起動して、システムイベン 
云巧]卜□グで Save Dump のイベント□グが記録され、メモリダンプが保をされたことを確認 
してください。 

このほかにもディスクやネットワーク、プリンタなど内蔵デバイスや周辺装置にエラーが 
起きた場合にも警告メッセージが表示されます。メッセージを記録して保守サービス会社に 
連絡してください。 
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ESMPRO/ServerAgent や ESMPRO / 
ServerManager 、 Power Console 
Plus、Adaptec Storage Manager - 
Browser Edition などストリーミングサー 
バ専用の管理ツールをスト リーミングサー 
バや管理 PC へインス I -ールしておくと、 
何らかの障害が起きたときに管理 PC やス 
トリーミングサーバに接続しているデ イス 
プレイ装置から障害の内容を知ることがで 
きます。 


各種アプリケーションのインス!-ールや運用方法については5章またはオンラインドキュメ 
ントを参照してください。 

ESMPRO を使ったシステム構築やを種設をの詳細についてはオンラインヘルプや、オン 
ラインド车ュメントの 「Express Server Management Guide 」、 別売の 「 ESMPRO システム 
構築ガイド」で詳しく説明されています。 


サーバ管理アプリケーションか5のエラーメッセージ 
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故障かな？と思つたときは 
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ストリーミングサーバが思うように動作しない場合は修理に化す前に次のチェックリストの 
内容に従ってストリーミングサーバをチェックしてください。リストにある症状に当てはま 
る項目があるときは、その後の確認、処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は、ディスプレイ装置の画面に表示されたメッセージを記録 
してから、保守サービス会社に連絡してください。 

ストリーミングサーバについて 

® 電源び ON にな5ない 

n 電源がストリーミングサーバに正しく供給されていますか？ 

- 電源コードがストリーミングサーバの電源規格に合ったコンセント（または 
UPS ) に接続されていることを磕認してください。 

ー ストリーミングサーバに接続されている電源コードを使用してください。ま 
た、電源コードの被覆が破れていたり、プラグ部分が巧れていたりしていない 
ことを磕認してください。 

一接続したコンセントのブレーカが ON になっていることを磕認してください。 
一 UPS に接続している場合は、 UPS の電源が ON になっていること、および UPS 
から電力が化力されていることを確認してください。詳しくは UPS じ添付の 
マニュアルを参照してください。 

また、ストリーミングサーバの目 IOS セットアップユーティリティで UPS との 
電源連動機能の設定ができます。 

く磕認する メニュ ー：「 Server 」 一 「 AC - LINK 」 一 [Power OnJ > 

n POWER / SLEEP スイ、ソチを押しましたか？ 

ーストリーミングサーバ前面にある POWER / SLEEP スイッチを押して電源を ON 
( POWER / SLEEP ランプ点な）にしてください。 

(D 電源が OFF にな5ない 

n POWER / SLEEP スイ、ソチの機能を無効にしていませんか？ 

一いったんストリーミングサーバを再起動して、 BIOS セットアップユーティリ 
ティを起動してください。 

く磕認する メニュ ー: rSecu 「 ity 」 一 「Power Switch Inhibit 」 一 「 Disabled 」〉 

n ストリーミングサーバが Secure Mode で動作していませんか？ 

一 Secure Mode 中は POWER / SLEEP スイ、ソチが機能しません離制電源 OFF も含 
む )。 Secure Mode を解除するには丰ーボードから巨 IOS セットアップユーティ 
リテイで設定したユーザーパスワードを入力してください。 
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(D POST び終わらない 

n メモリが正しく搭載されていますか？ 

一最低2枚1組の DIMM が搭載されていないと動作しません。 

n 大容量のメモリを搭載していますか？ 

一搭載しているメモリサイズによってはメモリチェックで時間がかかる場合が 
あります。しばらくお待ちください。 

n ストリーミングサーバの起動直後に车ーボードやマウスを操作していませんか？ 
- 起動直後に羊ーボードやマウスを操作すると、 POST は誤ってキーボードコン 
卜□ーラの異常を横化し、処理を停止してしまうことがあります。そのときは 
もう一度、起動し直してください。また、再起動直後は、 BIOS の起動メッセー 
ジなどが表示されるまで羊ーボードやマウスを使って操作しないようを意して 
ください。 

n ストリーミングサーバで使用できるメモリ • PCI デバイスを搭載していますか？ 
一 NEC が指定する装置 U 外は動作の保証はできません。 

n アレイボードは正しく取り付けられていますか？ 

ーアレイボードの取り付け状態や八ードディスクとのケーブルの接続状態を磕認 
してください。 

また、 BIOS の設定についても磕認してください。 

n 画面上にエラーメッセージは出)ていませんか？ 

一画面上のエラーメッセージを磕認し、適切な対処をしてください(一258ぺージ)。 

n os ブート（ネットヮークブートを含む）を行う PCI ボードを除き、巨 IOS セット 
アップユーティリティの設定で PCI ス□、ソトの OptionROM 設定が口 sabled になっ 
ていますか？ 

一巨 IOS セットアップユーティリティで設定を磕認してください。 

く磕認するメニュー： rAdvanced 」 一 「PCI Configuration 」〉 

® 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできない（または正しく動作しなし、) 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ーインタフェースケーブルや電源ケーブル（コード)が確実に接続されていること 
をる在認してください。また接続順唐が正しいかどうかお認してください。 

n 電源 ON の順番を闇違っていませんか？ 

一外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、ストリーミングサー 
パの順に電源を ON にします。 

n ドライバをインス!-ールしていますか？ 

一接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも 
のがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインストー 
ルしてください。 

□ 本装置で使用できる SCSI 装置ですか？ 

一 NEC が指をする装置外の動作は保証できません。 

n SCSI 装置の設定を閨違えていませんか？ 

一外付け SCS 顆置を接続している場合は 、 SCSI ID や終端抵抗などの設定が必要 
です。詳しくは SCSI 装置に添付のマニュアルを参照してください。 


故障かな？と思つたときは 
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n BIOS の設定を間違えていませんか？ 

一 PCI デバイスを接続している場合は、ストリーミングサーバの巨 IOS セットアッ 
プユーティリティで PCI デバイスの割り込みやその他の詳細な設ををしてくださ 
し、 PCI デバイスについては通常、特に設をを変更する必要はありませんが、 
ボードによっては特別な設をが必要なものもあります。詳しくはボードに添付 
のマニュアルを参照して正しく設定してください。 

く確認するメニュ ー：「 Advanced 」 一 fAdvanced Chipset Control 」 一 「PCI 
Device 」> 

ーシリアルポート、 USB ポートに接続しているデバイスについては、 I / O ポート 
アドレスや動作モードの設をが必要なものもあります。デバイスに添付の 
マニュアルを参照して正しく設をしてください。 

<磕認する メニュ ー ： 「 Advanced 」 一「1/0 Device Configu 「 ation 」> 

n SCSI コント□ーラ（オプション）の設定を間違えていませんか？ 

ーオプションの SCSI コント□ーラボードを搭載し、 SCSI 装置を接続している 
場合は、 SCSI コント□ーラボードが持つ巨 I 0 S セットアップユーティリティで 
正しく設定してください。詳しくは SCSI コント□ーラボードに添がのマニュア 
ルを参照してください。 

なお、 SCSI コント□ーラボードが持つ目 I 0 S セットアップユーティリティを 
設定する際は、設定をするス□、ソト W 外の本体の BIOS セットアップユーティリ 
ティの Option ROM 設定を口 sabled 設定にしてください。 

く磕認する メニュ ー ：「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」〉 

d ) キーボードやマウスび正しく機能しない 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

ー ストリーミングサーバ背面にあるコネクタじ正しく接続されていることを磕認 
してください。 

ーストリーミングサーバの電源が ON になっている間に接続すると正しく機能しま 
せん （ US 巨デバイスを除く）。いったんストリーミングサーバの電源を 0 FR こ 
してから正しく接続してください。 

n 巨 I 0 S の設定を闇違えていませんか？ 

ーストリーミングサーバの BIOS セットアップユーティリティで羊ーボードの機能 
を変更したり、マウスを無効にしたりすることができます。目 I 0 S セットアップ 
ユーティリティで設定を磕認してください。 

く磕認する メニュ ー： rAdvanced 」 一「1/0 Device Configuration 」 一 

rPS/2 Mouse 」、「 Advanced 」 一 「 Numlock 」〉 

n ドライバをインストールしていますか？ 

一使用している 0 S に添がのマニュアルを参照してキーボードやマウスのドライバ 
がインス I -ールされていることを磕認してください（これらは 0 S のインス I -一 
ルの際に標準でインストールされます）。また、 0 S によってはキーボードやマ 
ウスの設定を変更できる場合があります。使用している 0 S に添付のマニュアル 
を参照して正しく設定されているかどうかお認してください。 

n ストリーミングサーバが Secure Mode で動作していませんか？ 

一 Secure Mode 中はキーボードやマウスが機能しません 。 Secure Mode を解除 
するには羊ーボードから BIOS セットアップユーティリティで設をしたユーザー 
パスワードを入力してください。 
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® フ□ッピーディスクにアクセス(読み込みまたは書き込みび)できない 

n フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットしていますか？ 

ーフ□、ソピーディスクドライブに r カチ、ソ」と音がするまで磕実に差し込んでくだ 
さい。 

n 書き込み禁止じしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクのライトプ□テクトスイ、ソチのノッチを r 書き込み巧」じ 
セットしてください。 

n フォーマットしていますか？ 

ーフォーマット済みのフ□、ソピーディスクを使用するか、セットしたフ□、ソピー 
ディスクをフォーマットしてください。フォーマットの方法については、 0 S に 
添付のマニュアルを参照してください。 

n 巨 IOS の設定を闇違えていませんか？ 

ー ストリーミングサーバの BIOS セットアップユーティリティでフ □、ソ ピーディス 
クドライブを無効じすることができます。目 IOS セットアップユーティリティで 
設をを確認して < ださい。 

く確認す るメニュー: 「 Main 」 一 「Legacy Diskette AJ > 

n ストリーミングサーバが Secure Mode で動作していませんか？ 

一 Secure Mode 中は、設定内容によってはフ□、ソピーディスクドライブへの書き 
込みが禁止されている場合があります 。 Secure Mode を解除するには车ーボー 
ドから BIOS セットアップユーティリティで設定したユーザーパスワードを入力 
してください。 

n ケーブルはる在実に接続されていますか？ 

ーフ□、ソピーディスクドライブインタフェースケーブルが磕実に接続されている 
ことを磕認してください。 

@ CD-ROM にアクセスでさない 

n CD - ROM ドライブのトレーじる在実にセットしていますか？ 

ートレーじは CD - ROM を保持するホルダーがあります。ホルダーで痛実に保持 
されていることを磕認してください。 

n ストリーミングサーバで使用できる CD - ROM ですか？ 

一 Macintosh 専用の CD - ROM は使用できません。 

n ケーブルは磕実に接続されていますか？ 

一 CD - ROM ドライブのケーブルが磕実に接続されていることを磕認してくださ 
い。 

(D 正しい CD-ROM を挿入したのに下のメッセージび表示される 


CD-ROM が挿入されていないか、誤った 
CD-ROM が挿入されています。 

正しい CD-ROM を挿入してください。 


0K 


n CD - ROM のデータ面がミちれていたり、傷ついていたりしていませんか？ 

一 CD - ROM ドライブから CD - ROM を取り化し、よごれ、傷などがないことを磕認 
してから、再度 CD - ROM をセットし、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 


故障かな？と思つたときは 
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(D A - ドディスクにアクセスでさない 

(ディスクアレイで構成されているハードディスクについては284ページを参照） 

n ストリーミングサーバで使用できる八ードディスクですか？ 

-> NEC が指をする装置外は動作の保証はできません。 

® PCI デバイスを増設後、正しく動作しなくなった 

n ボードを正し<取り付けていますか？ 

一8章を参照して正しく取り付け直してください。 

n ボードに割り当てた割り込み設定を間違えていませんか？ 

一6章を参照して正し<設定して<ださい。 

n os ブートを行う、アレイボードを除き、己 IOS セットアップユーティリティの設定で 
Option ROM 設定が、 SCSI 力ードの搭載ス□、ソトは口 sabled じなっていますか？ 
一目 IOS セットアップユーティリティで設定を確認してください。 

く磕認する メニュ ー ：「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」〉 

□ ネットワークボードを増設し、ネットワークブートを行わない場合、目 IOS セット 
アップユーティリティの設をで増設した Slot の Option ROM 設定:が Disabled になっ 
ていますか？ 

一目 IOS セットアップユーティリティで設定を確認してください。 

く確認する メニュ ー ：「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」〉 

( D ネットワーク上で認識されない 

n ケーブルを接続していますか？ 

ー ストリーミングサーバ背面にあるネットワークポートに磕実に接続してくださ 
し^。また、使用するケーブルがネットワークインタフェースの規格に準拠した 
ものであることを磕認してください。 

n 目 IOS の設をを間違えていませんか？ 

ーストリーミングサーバの目 IOS セットアップユーティリティで内蔵の LAN コント 
□ーラを無効じすることができます。目 IOS セットアップユーティリティで設定 
を確認してください。 

く磕認する メニュ ー：「 Advanced 」 一 「PCI Configuration 」 一 

「Embedded NIC (Dual Gbit ル 

n プ〇トコルやサービスのセットアップを済ませていますか？ 

ーストリーミングサーバ専用のネットワークドライバをインス I -ールしてくださ 
し、また、 TCP / IP などのプ□トコルのセットアップやを種サービスが磕実に 
設をされていることを磕認してください。 

n 転送速度の設をを閨違えていませんか？ 

ーストリーミングサーバに標準で装備されている内蔵の LAN コント□ーラは、 
転送速度が 1 Gbps 、100 Mbps 、10 Mbps のどのネットワークでも使用するこ 
とができます。この転送速度の切り替えまたは設定は rPROSet 」 から行います 
が、「才ートネゴシエーシヨン最適速度」という機能は使用せず、「1000」、 
「100」、「10」のどちらかに設をしてください。また、接続している Hub と転送 
速度やデュプレックスモードが同じであることを確認してください。 


274 






Windows Server 2003 /Windows 2000につし、て 




インス I -ールを正しくできない 


n インストール時のを意事項を磕認していますか？ 

一3章または4章を参照してください。（または、オンラインドキュメントを参照 
してください。） 

OS を起動できない 

n フ□、ソピーディスクをセットしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクを取り化して再起動してください。 

n EXPRESS 目 UILDER をセットしていませんか？ 

一 EXPRESS 目 UILDER を取り化して再起動してください。 

n os が破損していませんか？ 

一修復プ□セスを使って修復を試してくださいに91ページ)。 

(D インス I ^ール後にデバイスマネージャで日本語10目/109キーボードが英語101/ 

102キーボードと認識される 

ーデバイスマネージャでは英語101/102羊ーボードと認識されていますが、车一 
ボードの入力は日本語106/109キーボードの配列で行うことができます。日本 
語106/109キーボードに変更したいときは、じ(下の手順で変更してください。 

1. [スタートメニュー]から[設定]を選択し、[コント□ールパネル]を起動する。 

2. [管理ツール]内の[コンピュータの管理]を起動し[デバイスマネージャ]を 
クリ、ソクする。 

3. [丰ーボード]をクリックし、 W 下のプ□パティを開く。 

101/102英語キーボードまたは 、 Microsoft Natural PS /2 キーボード 

4. [ドライバ]タブの[ドライバの更新]をクリックし、[このデバイスの既知の 
ドライバを表示してその一覧から選択する]を選択する。 

5. 「このデバイスクラスの八ードウエアをすべて表示」を選択し、日本語 PS / 
2キーボード （106/109 丰 一) を選択しして[次へ]ボタンをクリックする。 

6. ウィザードに従ってドライバを更新してコンピュータを再起動する。 

7. じ(下のメッセージが表示された場合は、[はい]ボタンをクリ、ソクして操作 
を続行する。 


ドライバの更新普告 


公 


Windows じよって、このデバイスドライバ抓トドウ:[アと互換性びあることを應忍できなかったため、このデバイスをインスト 
ールしねいことをわ!)]めします。ドライバじさねい巧合、 A -阳がぴ正しく旣巧しないこ i： びあります。また、 ] ンピュ 
-が杯ち冠こなったり、売を(こかの六乃该巧が生らあります。このドライバのインスト-ルを続行しますか？ 


(D 


0S の動作び不安定 

□ システムのアップデートを行いましたか？ 

一 0 S をインストールした後にネットワークドライバをインストールすると動作が 
不安をになることがあります。3章または4章を参照してシステムをアップデー 
卜してください。 


故障かな？と思つたときは 
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③ 障害発生時、「自動的に再起動する」の設定で、設定どおりに動作しない 

ーコント□ールパネルの[システム]で障害発生時に r 自動的に再起動する」の設を 
にかかわらず、自動的に再起動する場合や再起動しない場合があります。再起 
動しない場合は、手動で再起動してください。 

[コント □ ールパネル]一[システム]一[詳細]一[起動/回復] 

® ブルー画面で電源 OFF びできない 

ーブルー画面で電源を OFF じする時は、強制電源 OFF (強制シャットダウン: 
POWER / SLEEP スイッチを4秒間押し続ける)を行ってください。一度押しでは 
電源は OFR こなりません。 

® □グオン後にイベント□グを見るとクラッシュダンプやメモリに関する□グびある 


説明 ( D ) 

クラッシュク''ンフ°を使用できません。 NT はクラッシ1ク''ン7に対してフ卜八°-ティシヨンのへ°-シ''ファイル 
を初期化できませんでした。システムに物理メモリが 3.8 GBU 上あることが原因の可能性があり 
ます。 


— "〇 Windows Server 2003 /Windows 2000では□グび残5ない場合びありまず 
び、障害び起さた際に原因を早急に確認でさるよラ下の説明と同様の解ミ夫手段を 
とつておくことをお勧めしまず 。 Windows Server 2003 /Windows 2000での 
ページングファイルサイズの説明については、3章または4章を参照してください。 



n メモリの増設をしていませんか？ 

- メモリを増設した場合は、ページングファイルのサイズも増やす必要がありま 
す。増設したメモリにネ目応するようにページングファイルのサイズを設をし直 
してください。 

ページングファイルサイズは、搭載メモリ X 1.5 倍 W 上が基本です。 

必ず 0 S パーティションに上記サイズを磕保してください。 STOP エラー発生時 
にメモリダンプを採取するために必要です。 

[コント□-ルパネル] の [システム] を選択し、 [パフォーマンス] をクリ 、ソク し 
ます。「仮想メモリ」の[変更]ボタンをクリックしてください。 

初期サイズと最大サイズを変更し、[変更]ボタンをクリックします。 

再起動が必ず必要です。 

Windows Server 2003 /Windows 2000のインストール中、イベントビューア 

のシステム□グに次のような内容の警告び記録される 


「ぺージング操作中にデバイス ¥ Device ¥ CdRomO 上でエラーが橫化されました。」 
ーシステムの運用上、間題ありません。 
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Windows Server 2003 /Windows 20 日 0 の運用中、イベントビューアのイベン 

卜□グに次のような内容の警告び記録される 

イベント ID : 13 

ソー义 E 1000 

種類： 警告 

説明： Intel ( R ) 82544 GC based network connection 

PRO 目 LEM:Could not establish link . 

ACTIONiCheck network cable . 

ACTION:Run PROSet diagnostics . 

イベント ID :13 

ソー义 E 1000 

種類： 警告 

説明： Intel ( R ) 82544 GC based network connection #2 

PRO 巨 LEM:Could not establish link . 

ACTION:Check network cable . 

ACTION:Run PROSet diagnostics . 

* Teaming (チーミング)時には、 lU 下も登録される場合があります。#0は Team 番号。 

ソース: iANSMiniport、 イベント ID:11, 13の警告も同様(こ登録される場合があります。 

イベント ID : 16 
ソース： iANSMiniport 

種類： エラー 

説明： Team #0:The last adapter has lost link. 

Network connection has been lost. 

一 giga ドライバをインストールした場合、システム起動時に上記のイベント□グ 
が記録されますが、 LAN ドライバの動作上問題ありません。 

® 旨 iga ドライバの速度設定を100日 Mbps か51日 0 Mbps に変更したのに ESMPR 0/ 

統合ビューアのデータビューアでネットワークの詳細を参照すると、設定したスピー 

ドび不正に表示 （1 日00 Mbps ) される 

一 giga ドライバの速度設をを変更した場合、表示が不正になりますが、 LAN 
ドライパの動作には影響ありません。 

@ Windows Server 2003 / Windows 2000の「コンピュータの管理」一「システム 

ツール」一「システム情報」一「システム概要」表示にて、プ□セッヴのスピードび正しく 

表示されない 

- 表示が不正になりますが、装置の動作には問題ありません。 

③ Windows Server 2003 / Windows 2000の「システムプ□パティ」一「全般」タブの 

中で、プ□セッサの名称びずれて表示される 

一装置の動作には問題ありません。 


故障かな？と思つたときは 
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Windows 20 日 0 で ServicePackS を運用中、イベントビューアに下記内容の xxx の 

警告び登録される場合びある 


イベント ID : 37 

説明： ライブラリ内で不明な問題が発生したため 、 WMI ADAP は"ファイル 

を"パフォーマンスライブラリを読み込むことができませんでした。 
また OxOService Pack 3 CD - ROM を使用した場合は、 CD - ROM ドラ 
イブから抜き取ってください。 

イベント ID : 41 

説明： Collect 関数で時闇違反があったため、 ADAP は"ファイル各 ' パフォー 

マンスライブラリを処理できませんでした。または009サブ车一で値 
が見つからなかったため 、 WMI ADAP はパフォーマンスライブラリ" 
ファイルを"のオブジェクトインデ、ソクス"インデックス番号"を作成 
しませんでした。 

イベントに： 61 

説明： open 関数で時闇違反があったため 、 WMI ADAP は"ファイル各 I 

パフォーマンスライブラリを処理できませんでした。 



ーカウンタの間題または WMKWindows Management Instrumentation ) パ 
フォーマンスライブラリ dredger の無効な正の戻り値が原因で登録されること 
がありますが、運用上は特に問題はありません。 

Windows 2日日日で Service Pack 3を運用中、イベントビューアに下記内容の 

LoadPerf の警告び登録される場合びある 


イベント ID : 2000 

説明： インス I '''ールファイルでオブジェクトの一覧が見つかりませんでし 

た。オブジェクトの一覧をインストールファイルに追力□すると、 
パフォーマンスカウンタを計測するときに、システムのパフオーマン 
スが改善されます。 




一 WMKWindows Management Instrumentation ) が表示されたパフォーマンス 
カウンタを求めることが原因で登録されることがありますが、運用上は特に間 
題はありません。 

Windows 2日日日で Service Pack 3を運用中、イベントビューアに下記内容の 

rasctrs の警告び登録される場合びある 


イベント ID : 2001 

説明： インストールファイルでオブジェクトの一覧が見つかりませんでし 

た。オブジェクトの一覧をインストールファイルに追力□すると、 
パフォーマンスカウンタを計測するときに、システムのパフオーマン 
スが改善されます。 


一 Systenn 「 oot ¥ systenn 32¥ d 「 ive 「 s フォルダ配下じ NDISWAN . SYS が存在するか 
どうか磕認してください。システムの再起動後に本エラーが登録されていない 
場合は、運用上は特に問題はありません。 
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EXPRESSBUILDER について 

EXPRESS 巨 UILDER からスト ij - ミングサーバを起動できない場合は、次の点について磕認 
してください。 

□ POST の実行中に EXPRESSBUILDER をセットし、再起動しましたか？ 

一 POST を実行中に EXPRESS 目 UILDER をセットし、再起動しないとエラーメッセージ 
が表示されたり、 0 S が起動したりします。 

□ 目 IOS のセットアップを間違えていませんか？ 

ーストリーミングサーバの目 IOS セットアップユーティリティでブートデバイスの起動 
順唐を設をすることができます。巨 IOS セットアップユーティリティで CD-ROM 
ドライブが最初に起動するよう順唐を変更してください。 

<磕認するメニュ ー: rBoot 」> 


EXPRESSBUILDER 実行中、何らかの障害が発生すると、 W 下のようなメッセージが表示 
されます。メッセージを記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセージ 

原因と処理方法 

本プ□グラムの動作対象マシンではあり 
ません。 

EXPRESSBUILDER の対象マシンではありません。対 
象マシンで実行して<ださい。 

NvRAM へのアクセスじ失敗しました。 

不揮発性メモリ （ NvRAM ) にアクセスできません。 

八ードディスクへのアクセス(こ失敗しま 
した。 

八ードディスクが接続されていないか、八ードディス 
クが異常です。八ードディスクが正常(こ接続されてい 
ることを確認してください。 

マ ザーボード上に装置固有情報がを在し 
ません。オフライン保守ユーティリティ 
の[システム情報の管理]を使用してバ 
、ソ クア 、ソプ した情報をリストアするか、 
情報を書き込んで<ださい。この作業は 
保守員]:>(外は巧わないで<ださい。オフ 
ライン保守ユーティリティを起動します 
か？ 

マザーボード交換時など、 EXPRESS 目 UILDER が装置 
固有情報を見つけ6れない場合に表示します。保守員 
はオフライン保守ユーティリティを使用して情報を書 
き込んで < ださい。 


この他にもシームレスセットアップでディスクアレイ構築時やシステム診断を実行したとき 
に障害を橫化するとエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモし、 
保守サービス会社までご連絡ください。 


ディスクアレイに関するセットアップ中に障害を橫化するとディスクアレイのセットアップ 
をス车、ソプします。このようなメッセージが現れた場合は 、 LSI Logic ディスクアレイコン 
卜□ーラまたは八ードディスクドライブじ障害が発生しているおそれがあります。保守サー 
ビス会社に保守を依頼してください。 


故障かな？と思つたときは 
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シームレスセットアップについて 

( D ディスクアレイコンフィグレーションで RAID の設定びできない 

n ディスクアレイコント□ーラとディスクは正しく接続していますか？ 

ディスクアレイコンフィグレーションツール実 
行中、何らかの障害が発生すると、ちのような 
メ 、ソ セージが 表示されます。 

エラーコードと意□ホは次のとおりです。 


エラーコード 

原因と処理方法 

010 

ディスクアレイコント□ーラが八ードディスクを認識できません。 
ディスクが正しく接続されているか確認してください。 

104 

ディスクアレイコント□ーラに容量の異なる八ードディスクが接続さ 
れています。同じ容量のディスクを接続してください。 

151 

オフラインまたはクリティカル状態のシステムドライブが存在しま 
す。アレイシステムがこの状態じある時は、本ユーティリティでは 
RAID 設定できません。 


この他にもディスクアレイコンフィグレーションを実行したときに障害を橫化する 
とエラーメッセージが表示されます。表示されたメッセージをメモまたはプリント 
アウトし、保守サービス会社までご連絡ください。 

® 指定したノーテイシヨンサイズよりも小さい容量の八ードディスクを使用してインス 

トールしようとしたときに下のメッセージび表示された 


指定された A °- テイシヨンサイス''は A - ドテ''イスクの確保可能な容量を超えています。 
セットアツ7はお保できる最大サイス''で jr - テイシヨンを作成しました。 

セットアツフ°を続行します。 

I 0K I 


一異常ではありません。く Erite 「> キーを押してインストールを続けてください。 

③ CD - ROM からファイルをコピー中または CD - ROM をチェック中に画面表示び乱れた 

一 < R > 羊一を押してください。く R >+ —を押しても何度も表示されるときは、シーム 
レスセットアップをはじめからやり直してください。それでも同じ結果が化たとき 
は保守サービス会社に連絡して、 CD - ROM ドライブの点横を依頼してください。 

d ) 自動インストールび中断し、セットアップ情報を入力するように求められた 

一設をしたセットアップ情報に間違いがあります。メッセージに従って正しい値を 
入力してください。インストールを羊ャンセルする必要はありません 。 Windows 
Server 2003 /Windows 2000ではセットアップの最後のリブートで再度、 
< Ente 「> キーの入力を要求されることがあります。 


DAC エラーび 発生しました。 
エラーコード [ XX ] 
終了します。 

確認： [ Enter ] 
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® r コンピュータの役割」画面で[終了]ボタンび表示される 

一ここで[終了]ボタンをクリックすると、その後の設定はシームレスセットアップの 
既定値を自動的に選択して、インストールを行います。 

<既定値> 

ネ、ソトワークプ〇トコルの設定： 

プ□トコル： TCP/IP [ DHCP 指を] 

サービス： Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有 

の選択 

クライアント： Microsoft ネットワーク用クライアント 
コンポーネント： SNMP、IIS (Professionals Windows Server 2003 
を I 除く） 

アプリケーション： ESMPRO/ServerAgent 

エクスプレス通報サービス 
Power Console 円 us ( DAC を接続時） 

* DAC : ディスクアレイコント日ーラ 

(D r コンピュータの役割」画面で[終了]ボタンび表示されない 

一作ぶ済みのセットアップ情報ファイルを□ー ドした場合は表示されません。 

一[終了]ボタンは、最初に[コンピュータの役割]画面に移ったときにのみ表示されま 
す。一度でも[コンピュータの役割]から先の画面に進むと[戻る]ボタンを使用し 
て、[コンピュータの役割]画面に戻っても、[終了]ボタンは表示されません。 

® rA°- ティションの使用方法」で r 既存 A°- ティションを使用する」を選択したのにディスクの全領域 

び 0 S 領域としてインス I ^ールされている 

一流用するパーティションじ(外(保守領域を除く）にパーティションが存在しました 
か？流用するパーティション外にノ ー ティションが存在しなかったとき全領域を 
磕保して Windows Server 2003 /Windows 2000をインストールします。 

d) ドメインに参加するように設定したのに、ワークグループでインストールされている 

ーインス!-ール中、ドメインの参力□に失敗した場合、ワークグループでセットアップ 
します。コント〇—ルパネル^システムからドメインの参力□設をを行ってくださ 
い。 

d) パーティションサイズに大きな値を指定したのに、実際に Windows Server 2003/ 

Windows 2000を起動してみると、409日 MB でシステムパーティションび作成さ 

れている 

一 「 A ° -ティションサイ r 」で実領域 W 上の値を設定していませんか？全領域(保守領域を除く） 
を1パーティションで作成したい場合は r 全領域」を設をするようじしてください。 

③ ディスプレイの解像度として指定したものと違う解像度で Windows Server 2003/ 

Windows 20 QQ び起動された 

ーディスプレイの解像度は、指定された設定が使用できなかった場合、それにおい 
設定かまたはドライバのデフォルト値が使用されます。 


故障かな？と思つたときは 
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® 間違ったプ□ダク ND キーを入力してしまった 

一間違ったプ□ダクト ID 羊一を入力しても、自動インストールは開始します。しか 
し、自動インストール中にストップ、再入力を促されます。また、この場合、自動 
インストール中の GUI セットアップ終了のリブート時に入力要求が発生します。こ 
れら2回の入力を行えば、 Windows Server 2003 /Windows 2000のセットアッ 
プじは問題はありません。 

③ ネットワークアダプタの詳細設定びできない 

-> シームレスセットアップでは、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。 
Windows Server 2003 /Windows 2000の起動後、コント□—ルパネルから設定 
してください。 

® シームレスセットアップで設定しなかったネットワークアダプタの設定び行われて 

Windows Server 2003 /Windows 2 Q 00 び起動された 

一 Windows Server 2003 /Windows 2000は認識したネットワークアダプタは既定 
値に設定してインス!ルします。設定の変更は、 Windows Server 2003/ 
Windows 2000の起動後、コント□-ルパネルから行えます。また、シームレス 
セットアップで設をしたが、実際に接続されていなかった場合、アダプタのセット 
アップは行われませんが、プ〇トコルのインストールだけは行われます。 

® 複数枚ネットワークアダプタを装着し、アダプタごとに違うプ^トコルを設定したの 

に、どのアダプタもすベてのプ^トコルが設定されている 

一 仕様です。をアダプタにはインス!'''ールされたプ□トコルすべてが使用できるよう 
に設をされます。シームレスセットアップで設定できないものは、すべて既定値に 
なります。 

③ 複数のネットワークアダプタを設定したとき、 TCP / IP^D トコルの詳細設定びすべ 

て DHCP を使用するになっている 

一複数枚のネットワークアダプタを設定したときに、プ□トコルの詳細設をがすべて 
既定値になることがあります。コント□ールパネルから詳細設定を行ってくださ 
い。 

(D ネットワークアダプタを複数枚接続していないのにプロトコルの詳細設定びすべて 

デフォルト設定になっている（例： TCP/IP の場合 IP アドレス設定したのに DHCP 

設定になっているなど） 

一複数のプ□トコルを設定していませんか？ 

この場合、複数のネットワークアダプタを接続したときと同じ状態になるため、 
プ〇トコルの詳細設をがデフォルト設をになってしまいます。 

OS 起動後にコント□ールパネルから詳細設をを行ってください。 

(D 2 GB 1 U 上のパーティションに NTFS でインス I "ールしたのにクラスタサイズび日12 

バイトでインス I "ールされる 

ーシームレスセットアップの仕様です。512バイト]: i 外のクラスタサイズでインス 
トールしたい場合は、マニュアルセツトアップをしてください。 


282 
















® 下のメッセージび表示され、インス!ルび中断する 


Windows ブート□ーダをインストールできませんでした。 

C: ドライブがフォーマツトされているか、ドライブが損傷していないか確認してください。 


一追力□アプリケーションのインストールを指定している場合、この現象が発生する 
場合があります。この現象が発生した場合、追力□アプリケーションを指定しないで 
インス I -ールを行なってください。 


マスターコント □ ールメニューについて 

(D オンラインドキュメントび読めない 

□ Adobe Acrobat Reader が正しくインストールされていますか？ 

ーオンラインドキュメントの一部は、 PDF 形式で提供されています。あらかじめ 
Adobe Acrobat Reader(Version 4.05 JU 上)をご使用のオペレーティングシス 
テムへインストールしておいてください。なお 、 Adobe Acrobat Reader は、 
EXPRESSBUILDER からインストールすることができます。マスターコント 
□-ルメニューを起動後、「ソフトウエアのセットアップ」の 「Adobe Acrobat 
Reader 」 を選択してください。 

® オンラインドキュメントの画像び見にくい 

n ご使用のディスプレイは、256色]: i 上の表示になっていますか？ 

-ディスプレイの設をが256色未満の場合は、画像が見に<<なります。256色 
上の表示ができる環境で実行して < ださい。 

マスターコント□—ルメニューび表示されない 

□ ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0降、または Windows 95 JU 降ですか？ 
一 CD - ROM の Automn 機能は 、 Windows Server 2003 /Windows 2000、およ 
び Windows NT 4.0 、 Windows 95 J ： i 降でサポートされた機能です。それ t (前 
のバージョンでは自動的に起動しません。ごを意ください。 

n < Shif わ羊一を押していませんか？ 

一く Shift 〉 羊一を押しながら CD - ROM をセットすると、 Automn 機能が车ャンセ 
ルされます。 

n システムの状態は問題ありませんか？ 

ーシステムのレジストリ設をや CD - ROM をセットするタイミングによっては 
メニューが起動しない場合があります。そのような場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE をエクスプ□-ラ等から実行してください。 


故障かな？と思つたときは 
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③ メニュー項目びグレイアウトされている 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

-> 実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で 
動作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてくだ 
さい。 

"This program requires Windows Japanese version " というメッセージび表示 

される 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

一本製品は、日本語版 Windows 専用です。オペレーティングシステムが英語 
バージョンの場合、プ□グラムは起動できませんので、日本語バージョンの 
オペレーティングシステムじて動作させてください。 


ディスクアレイについて 

ディスクアレイに関するトラブルについては次の項目について磕認してください。 

DS モデルのディスクアレイに関するトラブルについては次の項目について磕認してくださ 
い。また、オプションのディスクアレイコント□ーラや SCSI ボードについてはボードに 
添付の説明書を参照してください。 

GS モデルでサポートする HostRAID については次に記載する内容、またはオンラインドキュ 
メント 「HostRAID SCSI Select Utilty 操作説明書」および 「HostRAID Adaptec Storage 
Manager ™ Browser Edition ユーザーズマニュアル」を参照してください。 

® OS をインストールできない 

n ディスクアレイコント□ーラのコンフィグレーションを行いましたか？ 

ーディスクアレイコント□ー ラのコンフィグレーションユーティリティ （6 章を 
参照）を使って正しくコンフィグレーションしてください。 

n システムドライブを複数作成していませんか？ 

-システムドライブを1つだけ作成してからインストールしてください。 

(D 0 S を起動できない 

n アレイコント□ーラの BIOS 設をが変更されていませんか？ 

一 POST の画面からディスクアレイ巨 IOS ユーティリティを起動して BIOS の設定 
を正しい値に変更してください。 

n POST でアレイコント□ーラを認識していますか？ 

ーアレイコント□ーラが正しく接続されていることを磕認してから電源を ON にし 
てください。 

一正しく接続していても認識されない場合は、アレイコント□ーラの故障が考え 
られます。契約されている保守サービス会社または購入された販売店へ連絡し 
てください。 
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® IJ ビルド(再構築)びできない 

n リビルドする八ードディスクの容量が少なくありませんか？ 

一故障した八ードディスクと同じ容量のディスクを使用してください。 

-> 誤ったコンフィグレーション情報をリストアしていないか磕認してください。 

□ 整合性チェック、 Expand Capacity が実行中ではありませんか？ 

一整合性チて、ソク、 Expand Capacity 終了後、リビルドを開始してください。 

③ 才ートリビルドび機能しない(増設 D 旧 K 霞体なども含む) 

n 八ードディスクを交換(ホ、ソトスワップ)するときに十分な時闇を空けましたか？ 
ーオートリビルドを機能させるために八ードディスクの取り外し•取り付けには 
90秒 U 上の間隔を空けてください。 

□ 整合性チェック、 Expand Capacity が実行中ではありませんか？ 

一整合性チェック、 Expand Capacity 終了後、リビルドを開始してください。 

® A - ドディスクび DEAD になった 

一保守サービス会社または購入された販売店に連絡して<ださい。 

Expand Capacity び機能しない 

n 追力□する八ードディスクの容量が少なくありませんか？ 

ーパックを構成する八ードディスクと同じ容量の八ードディスクを使用してくだ 
ぎい。 

n パックがスパン構成になっていませんか？ 

ースパン構成されているパックには Expand Capacity を行うことはできません。 


ExpressPicnic について 

セットアップ情報の設定で ExpressPicnic ウインドウのビットマップび正しく表示さ 

れない ( Trekking コマンド使用時） 

^ディスプレイの設をの色数が256色未満の場合はビットマップが正しく表示されて 
いませんが、セットアップ情報は正しく表示できます。 

@ Point To Point トンネリングプ日トコルの設定びできない 

一現在サポートしていません。インス!-ール後、コント□ールパネルから設定を行っ 
てください。この場合、リブートは必要ありません。 

® ネットワークアダプタの詳細設定びできない 

一 ExpressPicnic では、ネットワークアダプタの詳細設定は行えません。 Windows 
Server 2003 /Windows 2000起動後、コント□-ルパネルから設定してくださ 

い。 


故障かな？と思つたときは 
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ESMPRO について 


ESMPRO/ServerA 呂 enUWindows 版）について 


一添付の CD - ROM 「 EXPRESS 目 UILDER 」 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
ServerAgent ( Windows 版）インストレーシヨンガイド」でトラブルの回避方まや 
その他の補足説明が記載されています。参照してください。 

ESMPRO/ServerMana 呂 er について 


一添付の CD - ROM 「 EXPRESS 目 UILDER 」 内のオンラインドキュメント 「 ESMPRO / 
Se 「 ve 「 Mamge 「インストレーションガイド」でトラブルの回避方まやその他の補足 
説明が記載されています。参照してください。 


Power Console Plus について 

一添付の CD - ROM 「 EXPRESS 目 UILDER 」 内のオンラインド车ュメントをご覧くださ 
い。 


バックアップ装置について 

@ システムのイベント□グに SCSI ポートエラーび記録される 

ーバックアップ装置を本サーバ搭載の SCSI コント□-ラ（オンボード SCSI ) じ接続し 
てお使いのお客様は、バックアップ装置のファームウェアアップデートが必要にな 
る場合があります。ファームウェアバージョンの磕認およびファームウェアアップ 
デートの方法は5章、「ストリーミングサーバソフトウエア」の r バックアップ装置 
ファームウェアアップデートツール」を参照してください。 
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[アプリケーション□グ]には起動してい 
たアプリケーションに関連するイベント 
が記録されています。[セキュリティ 
□グ]じはセキュリティ(こ関連するイベン 
卜が記録されています。[システム□グ] 
(こは Windows Server 2003 /Windows 
2000のシステム構成要素で発生したイべ 
ントが記録されています。 

3. [操作]メニューの[□グファイルのを前を 
付けて保存]コマンドをクリ、ソクする。 



•A n^'/TiSF；l .{ 、ま^…、 ^ 

博卽 

博卽 

A ずパ:てのイパ:シトを消ま吃） 

をおの変更 (M) 

博卽 

最新の憎卽にを巧(む 

盾卽 

一居の： L ウスポート(じ 


プ□バティ昭 

盾卽 

AJ レプお） 


万一障害が起きた場合、次の方までさまざまな障害発生時の情報を採取することができま 
す。 


• ly 降で説明する障害情報の採取については、保守サービス会社の保守員か5情報採取の 
依頼びあつたとをのみ採取してください。 

• 障害発生後に再起動されたとを、仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示されることびありますび、そのままシステムを起動してください。途中でリセット 
し、もう一度起動すると、障害情報び正しく採取できません。 


イベント□グの採取 

ストリーミングサーバに起きたさまざまな事象（イベント）の□グを採取します。 



STOP エラーやシステムエラー、ス I ルが起きている場台はいったん再起動してか5 
作業を始めます。 


[ヒント 


オプションの CPU の中には異なる 
レビジョン（ステッピング）のものが 
含まれている場合があります。異な 
るレビジョンの CPU をミ昆をして取 
り付けた場合 、 Windows Server 
2003 /Windows 2000ではイベント 
ビユーアのシステムログにじ TF のよ 
うなログが表示されますが、動作に 
は問題ありません。 


1 . コント□ールパネルか6[管理ツール]- 
[イベントビューア]をクリ 、ソク する。 

2 . 探取する□グの種類を選択する。 



] 棵巧(が表示咕） 

1^ 直向 

a 

[闇固 

、 ^ J y I "J 、、心 

" j ケーシヨ:/ □- 


JUx] 


ィペント1 

日な： 

2001/07/02 

ソ—义 

Application Popup 

t 1 

巧刻： 

22:13 

分親 

ねし 


巧親 

'\m 

ィぺントの: 

41 

♦ 1 

ユーザー(が： 

剛 



% 1 

コンピュ-夕を): 

SERVER -1 




説明屯)： 


この7ルチプ化ツサシステムの CPU は、一 g 脚同則ピジヨシレベルではありません。すぺ 
てのプ□たツサをほ巧するた胁こオパトティンヴシステムをシステムで巧能ね最小のプロ 
切サじ南腿します。このシステムで間題力嘴ちする巧含は、 C …殺话元(逝い合わせて 
:の混合プ化ツサびサポートされているかどうかを罹記してください。 


データの： (? "イトの）广ワード ( W ) 


0000： 

00 

00 

00 

00 

01 

00 

d 4 

00 .0. 

Jtl 

0008： 

00 

00 

00 

00 

29 

00 

00 

40 .…） ..e 

0010: 

02 

00 

00 

00 

29 

00 

00 

40 .…） ..e 


0018: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 . 


0020: 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 . 











zl 


1 ’ ペシトのプ□パティ 
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4. [ファイルを]ボックスじ保存するアーカイブ□グファイルのを前を入力する。 

己.[ファイルの種類]リストボックスで保をする□グファイルの形式を選択し、 [0 K ] ボタンをクリッ 
クする。 

詳細については Windows Server 2003 /Windows 2000のオンラインヘルプを参照してく 
ださい。 


構成情報の採取 

ストリーミングサーバの八ードウエア構成や内部設定情報などを採取します。 
情報の採取には r 診断プ□グラム」を使用します。 


I M-O STOP エラーやシステムエラー、ス I ルび起をている場合はいったん再起動してか5 
作業を始めます。 


1. スタートメニューの[設定]をポイントし、[コント□-ルパネル]をクリックする。 

[コント□ールパネル]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [管理ツール]アイコンをダブルクリックし、[コンピュータの管理〕アイコンをダブルクリック 
する。 

[コンピュータの管理]ダイア□グボックスが表示されます。 


3. [システムツール]-[システム情報]をクリックする。 


4. [操作]メニューの[システム情報ファイル 
として保存]コマンドをクリックする。 

己.[ファイルを]ボックスに保存するファイ 
ルのを前を入力する。 

巨.[保を]ボタンをクリックする。 



じ!システ 
白ハ-ド 
じ!]シポ 
白ソ 7 卜 
r~IIriterr 


( システム憎邮 7 ァイルとしてな巧取..つ 


、八*、':、。"、 


すバてのうスウ ( K ) 

> 

が刷啞 

m を巧の情邮じ是;巧 ( F ) 

1-剛ェゥスポ- h 4) 





ワトソン博±の診断情報の採取 

ワトソン博±を使って、アプリケーションエラーに関連する彰断情報を採取します。 

診断情報の保存先は任意で設定できます。詳し<は「ワトソン博±の設定」 (3 章または4章)を 
参照してください。 
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〇〇 〇 

〇ク ID 

/〇 


メモリダンプの採取 

障害が発生し、メモリダンプを採取したいときじ DUMP 
スイ、ソチを押してください。スイ、ソチを押すときには金 
属製のピン(太めのゼムクリップを引き伸ばして代用巧） 

をスイ、ソチ穴に差し a んでスイ、ソチを押します。 

スイ、ソチを押すと、メモリダンプは設定されている保存 
先に保をされます （ CPU がス I -ールした場合などでは 
メモリダンプを採取できない場合があります）。 , 

DUMP スイ、ソチ 


つま楊ほやプラスチックなど巧れやすいものを使用 
しないで < ださい。 


210101 


〇 


メモリダンプの採取 

障害が起きたときのメモリの内容をダンプし、探取します。ダンプを DAT に保存した場合 
は、ラベルに 「 NTBackup 」 で保存したか 「 ARCServe 」 で保存したかを記載しておいてくださ 
い。診断情報の保存先は任意で設定できます。詳しくは r メモリダンプ（デバッグ情報）の 
設を」 (3 章または4章）を参照してください。 

M-O • 保守サービス会社の保守員と相談した上で採取してください。正常に動作しているとき 
に操作するとシステムの運用に支障をきたずおそれびあります。 

• 障害の発生後に再起動したとをに仮想メモリび不足していることを示すメッセージび 
表示される場合がありまずび、そのまま起動してください。途中でリセットして起動し 
直ずと、データを正しくダンプできない場合びありまず。 


採取時の注意事項 

DUMP スイッチを押してダンプを実行した後にストリーミングサーバが再起動しない場合が 
あります。この場合、リセットスイ、ソチ (34 ページ参照)を押下しストリーミングサーバを再 
起動してください。 


〇 〇 〇 

AS9 


故障かな？と思つたときは 
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IPM 帽報のバックアップ 

IPMI 情報を採取します。情報を採取するためには、 ESMPRO / ServerAgent がインストール 
されていなければなりません。 


1. スタートメニューから[プ□グラムト忙 SMPRO ServerAgent 卜忙 SRAS ユーティリテイ]を 
選ぶ。 


正 SRAS ユーティリティ]ウィンドウが表示されます。 


2 . ツリービューより[最新情報]を選択し 
て、□一カルコンピュータの情報を取得 
する。 


データが表示されれば取得ができたこと 
になります。 


77イル (E ) 亲示 W 


ESRAS ユーティ U ティ 


自…げ NEC-SERVER 

白…じ i Intelligent Platform Management hU 
主互..[□最斩障邮 ：） 

.U がッ好の" 居卽 
^ Network 


3. [ファイル]メニューから[現在の IPMI 情報 
をバックアップする]をクリ、ソクする。 


い ESR AS ユーティリティ 


現をの IP Mm 卽きハ川7のする(昼)... 

..-■■■'■... h-p Vii イ 

がッり了ッ了イ ルの表示中止(岛 


了 7 V クー:バンの狀了 Q & 


; ..... U 听つ r がち即 

..吾 network 


: nt Lite 


4. バックアップ対象のコンピュータをを 
確認する。 

己退避するバックアップファイルをと保存 
する場所を指定して[バックアップ]ボタ 
ンをクリックする。 


IPM 贿排がックアが 


遽巧したサー J M)iPMr 障ま 
] ンピュー》をの I 


がッりア气。イ||.么 f F ). 


を昭を 、.I 


-サー J i の機巧を、巧まを生内容專ぞ入力してください。 


i ： み巧プ r xg/l 

分- 


つ 




閉じる(じ」 
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システムの修復 


OS を動作させるためじ必要なファイルが破損した場合は、「修復プ□セス」を使ってシステ 
ムを修復してください。 


Bi 


• システムの修復後、「システムのアップデート」 （3 章または4章)を参照して必ずシステ 
ムをアップデートしてください。システムのアップデートに加え、各種ドライバをアッ 
プデートしてください。詳しくは3章または4章を参照してください。 

• 八ードディスクび認識できない場合は、システムの修復はできません。 


修復手順 〜 Windows Server 2003〜 

何らかの原因でシステムを起動できなくなった場合は、回復コンソールを使用してシステム 
の修復を行います。ただし、この方法は詳しい®識のあるユーザーや管理者じ(外にはお勧め 
できません。詳細については、オンラインヘルプを参照してください。 


修復手順 〜 Windows 2000〜 

次の手順に従ってシステム修復ディスクではなく、ディスクの中の情報を使って修復して 
ください。 




Windows 2000 OEM-mSK for EXPRESSBUILDER (フロッピーディスク）が必要となる 
場合があります （ ibmhpf . sys の修復を要求された場合など）。5章の 「 EXPRESSBUILDER 」 を 
参照して作成してくださし、。「マスターコントロールメニユ ー（122 ぺージ）」の[ソフトウエ 
アのセットアップ]から表示されるメニューからも作成できます。 


1 . システムの電源を ON にする。 

2. ストリーミングサーバの CD-ROM ドライブに Windows 2000 CD-ROM をセットする。 

3. Windows 2000 C D - R 0 M を C D - R 0 M ドライブじセットしたら、リセットする 
(<Ct:rl>+<AI わ +<Dele お>キーを押ず)か、電源を OFF/ON してストリーミングサーパを再起動する。 

4. 画面上台 K (こ 「Setup is inspecting your computer's hardware configuration..」 ろ、、表示されてし^ 
る間に <F6> キーを押す。 


<F6> キーを押しても、このときには画面上には何の変化もあ6われません。 


故障かな？と思つたときは 


291 















己. iU 下のメッセージが表示された 6< S > キーを押す。 


Setup could not detrmine the type of one or more mass storage 
devices installed in your system , or you have chosen to 
manually specify an adapter . Currently , Setup will load 
support for the following mass storage devices . 


iU 下のメッセージが表示されます。 


Please insert the disk labeled 
manufacturer-supplied hardware support disk 
into Drive A : 

* Press ENTER when ready . 


目 . Windows 2000 OEM-DISK for EXPRESS 目 UILDER をフ□、ソピーディスクドライブにセット 
し、 < Enter > キーを押す。 

アダプタのリストが表示されます。 

7. アダプタリストか 6 i ：> (下のアダプタを選択し、 < Enter > キーを押す。 

[Adaptec Ultra 320 SCSI Cards ( Win 2000)] 

さ 6 じ、装置にディスクアレイコント□-ラ ( N 8103 -64/80/81) を取り付けている場合および GS 
モデルで本体標準装備のディスクアレイコント□-ラ ( HostRAID ) を利用している場合は、再度 
< S > キーを押して、アダプタリストか6じ(下のアダプタを選択し、 < Enter > キーを押してくださ 
い。 

N 8103 -64 ボードを増設している場合 ： [LSI Logic MegaRAID Enterprise 1600 RAID Controller Driver ] 
N 8103-80 ボードを増設している場合 ： [MegaRAID SCSI 320-1 Controller Driver ] 

N 8103 -81 ボードを増設している場合 ： [MegaRAID SCSI 320-2 Controller Driver ] 

HostRAID を使用している場合： [Adaptec HostRAID U 320 Driver Ver 1.00 For Windows 2000 / XP ] 

降は、メッセージじ従って作業を続けてください。 

8 . < R > キーを押して修復オプションを選択 
する。 

9. キーボードの種類を選択する。 

10. 選択を求め6れた6、 < R > 丰一を押して 
システム修復処理を選択する。 


Windows 2000 Server セットアップ 
セットアップへようこそ 

セットアッププログラムのこの部分は、 Microsoft(R) Windows 2000(のの 
インストールと設定を準備します。 

• Windows 2000のセットアップを開始するじは. Enter キーを巧してくだ 
さい。 

• インストール巧の Windows 2000を修復するには， R キーを押してく 
ださい。 

• Windows 2000をインストールしをいでセツトアップを終了するには .F3 
キーを押してください。 


Enter= 続行 R= 修復 F3= 終了 


11 . 選択を求め6れた6、次のうちのどち6かを選択する。 

[手動修復; 1(< M > キーを押す）高度なユーザーかシステム管理者] U 外はこのオプションを選択しな 
いでください。このオプションを使うと、システムファイル、パー 
ティシ ョンブー トセクタおよびスタートアップ環境の問題を修復 
することができます。 

[高速修復; 1(< F > キーを押す）このオプションは使い方がとても簡単で、ユーザーは何もする必要 
はありません。このオプションを選択すると、システム修復ディス 
クプ□グラムが、システムファイル、システムディスクのパーティ 
ションブートセクタおよびスタートアップ環境(システム(こ複数の 
オペレーティングシステムがインストールされている場合)(こ関連し 
た問題の修復を開始します。 
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12 . 画面に表示される指示(こ従って操作し、システム修復ディスクを挿入するよう求める画面では、 
< L > キーを 押す。 

ディスクの橫査後、システムは一度再起動されます。 

システム修復ディスクを使用しない処理を行います。 

13. 手順1〜10を繰り返す。 

修復処理が開始されます。 

修復処理の間(こ、見つか6ないファイルや破損したファイルが、八ードディスク上じ¥1386の 
ファイルかシステムパーティシヨンの systemroot ¥ Repair フォルダのファイルに置き換え6れま 
す。こうして置き換え6れたファイルは、セットアップ]:降に行った構成の変更を一切反映して 
いません。 


故障かな？と思つたときは 
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